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Membrane de désolidarisation

Caractéristiques

La membrane de désolidarisation autocollante offre une économie de temps et de coût lors de son installation, il n'y a 
aucun temps d’attente entre la pose de la membrane et celle du câble.

La membrane de désolidarisation feutrée offre des propriétés anti-fracture au sous-plancher et s'installe facilement 
avec n'importe quel type de ciment-colle.

Elles sont parfaitement compatible avec nos systèmes de câble libre (CAR et CAR-P).

• Absorbe les mouvements du sous-plancher et prévient les fissures;
• Autocollante, élimine l’utilisation de ciment-colle1;
• Feutrée, pour une adhérence optimale sur la colle à carrelage;
• Modèle d’alvéole conçu pour une pose de câble facile et rapide, modèle approuvé en Amérique du Nord;
• Distribution optimale de la chaleur du câble vers le revêtement de plancher;
• Espacement de 3 5/8” et une densité de 10/Wpi2.

1 Peut nécessiter l’application d’un apprêt.

ModèlesModèles

# Produit Prix 
unitaire Description

NADCM-M-80 29.00 Membrane de désolidarisation feutrée en feuille, 2’ 6-5/16’’ X 3’ 3’’, 8.16 pi2, vendue en boîte de 10 feuilles
NADCM-M-150 486.00 Membrane de désolidarisation feutrée en rouleau, 46' 9'' x 3' 3'', 150 pi2

NADCM-S-80 39.00 Membrane de désolidarisation autocollante en feuille, 2' 6-5/16'' X 3 '3'', 8.16 pi2, vendue en boîte de 10 feuilles
NADCM-S-150 622.00 Membrane de désolidarisation autocollante en rouleau, 46' 9'' x 3' 3'', 150 pi2

Membrane de désolidarisation feutrée disponible 
en feuille (NADCM-M-80) ou en rouleau (NADCM-M-150)

Membrane de désolidarisation autocollante disponible 
en feuille (NADCM-S-80) ou en rouleau (NADCM-S-150)


